
FA-533 Otomatik Orta Kayıt Alıştırma Makinası
ORTA KAYIT ALIŞTIRMA MAKİNALARI  » FA-533

• Alüminyum orta kayıt profi llerini, birleşecekleri profi llere uygun şekilde kertme işlemini  otomatik olarak gerçekleştirir.
• Dikey ve yatay pnömatik sıkıştırmalar ile profi li en iyi şekilde sabitleme.
• Farklı orta kayıt profi llerinin işlenebilmesi için iki farklı bıçak seti bağlanabilir.
• Kertme bıçakları, pnömatik besleme pistonuyla pozisyonlanır.
• Solda 45°, sağda 30° ye kadar farklı açılarda işlem imkanı.
• İki farklı profi le göre ayarlanabilir dayama sistemi.
• Ayarlanabilir bıçak ilerleme hızı.

• Alüminyum Profi ller İçin Soğutma Sistemi (AS 021)

• Alüminyum Profi ller İçin Hidro-Pnömatik Hareket Sistemi (AH 041)

Teknik Özellikler :

• Elektrik Değeri : 400 V, 3 ~ 50-60 Hz

• Motor Gücü :  1,1 kW

• Maks. Bıçak Çapı : Ø 160 mm

• Testere Devri : 2800 rpm

• Maks. Kertme Yüksekliği : 90 mm

• Maks. Kertme Derinliği : 30 mm

• Maks. Profi l Genişliği : 120 mm

• Maks. Profi l Yüksekliği : 90 mm

• Hava Basıncı : 6-8 bar 

• Hava Tüketimi : 70 l/dk

• Makina Yüksekliği : 1220 mm

• Makina Uzunluğu :  960 mm

• Makina Genişliği :  820 mm

• Makina Ağırlığı : 95 kg
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