
• 350 mm çapında testere ile Alüminyum profi l kesimi.

• Hareketli kafa manuel olarak hareket ettirilir.

• Üzerinde bulunan dijital ekran ile ölçü kontrol edilir ve pnömatik olarak sabitlenir.

• Hassas dijital ölçüm sistemi.

• Sağa ve sola 45°ye kadar açılandırılabilen kafalar iç ve dış açıların kesimini sağlar. 45°-135° arası tüm açılar 

manuel olarak ayarlanabilir.

• Dikey pnömatik sıkıştırma pistonları ile profi li en iyi şekilde sabitleme.

• Ana açılar 45° ve 90° ile sık kullanılan ara açılar ±60°, ±67,5° ve ±75°ye kolay ayarlama için özel 

sabitleme noktaları bulunur.

• Ayarlanabilir testere ilerleme hızı.

• Koruyucu kapaklar çalışma güvenliğini arttırır.

TT-352 Çift Başlı Testere (Ø:350mm.)
KESİM MAKİNALARI » TT-352

Teknik Özellikler :

• Elektrik Değeri : 400 V, 3~ 50-60 Hz

• Toplam Güç :  2,2 kW

• Testere Devri : 2800 rpm.

• Maks. Kesim Uzunluğu : 3700 mm

• Min. Kesim Uzunluğu : 410 mm

• Hava Basıncı : 6-8 bar 

• Hava Tüketimi : 120 l/dk

• Makina Yüksekliği (Ekran Dahil) : 1750 mm

• Makina Uzunluğu :  4500 mm

• Makina Genişliği :  1050 mm 

• Makina Ağırlığı : 425 kg
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